
Čistý vzduch u vás doma
Špičkové funkcie umožňujú čistenie vzduchu 

od mikročastíc a nechcených látok.
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MODEL
KWC-12CGI KWC-18CGI

KWC-12CGO KWC-18CGO

chladenie kW 3,5(1,4÷4,3) 5,3(3,4÷5,9)

kW 3,8(1,1÷4,4) 5,6(3,1÷5,8)

A++/A+ A++/A+

SEER priemer W/W 7,0 7,0

SCOP priemer W/W 4,2 4,0

chladenie W 1096(120÷1650) 1550(560÷2050)

W 1027(110÷1480) 1750(780÷2000)

chladenie A 4,8(0,5÷7,2) 6,7(2,4÷9,0)

A 4,5(0,5÷6,4) 7,6(3,4÷8,7)

m3/h 530/400/350 800/600/500

m3/h 1850 2100

°C 17÷32/0÷30 17÷32/0÷30

°C -15÷50/-25÷24 -15÷50/-25÷24

dB(A) 37/32/22/21 41/37/31/20

dB(A) 55,0 57,0

mm 835/295/208 969/320/241

mm 720/495/270 874/554/330

mm 905/355/290 1045/405/315

mm 835/540/300 915/615/370

kg 8,7 11,2

kg 23,7 33,5

kg 11,5 14,6

kg 25,5 36,1

mm 6,35/9,52 6,35/12,7

m 25 30

m 10 20

V/Hz/Ph 220÷240/50/1 220÷240/50/1

A 10 16

x mm2

3x1,5 3x1,5

5x1,5 5x1,5

do 5 bm kg 0,65 1,1

nad 5 bm g/m 12 12

KWC KWC RG10A1

UV LAMPA
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TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA – KAISAI CARE

teploty v miestnosti.
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Vnútorná jednotka Vonkajšia  jednotka Bezdrôtové diaľkové  
ovládanie




